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Die dargestellten Modellergebnisse zeigen Uber die Zeit maximierte und raumlich tGberlagerte Maximalwerte.
Diese liegen mehreren Simulationsldufen zugrunde, in denen unterschiedliche Niederschlagsgebiete je ein
60-minutiges Starkregenereignis bringen. Die abgebildeten Ergebnisse zeigen folglich eine lokal plausible
Uberflutungssituation, die so jedoch nicht gleichzeitig an jeder Stelle auftreten wird.

Erlauterung:

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftiche Genehmigung vervielfaltigt, unbefugten Dritten zur Einsicht
Uberlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfénger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen
zurlickzugeben.

Nr. Anderung

Bauherr / Auftraggeber
Gemeinde Grdbenzell

Rathausstrale 4
82194 Grobenzell

Planverfasser .
CDM CDM Smith SE tel: 089 889692-0
Westendstr. 193 miinchen@cdmsmith.com

smith 80868 Miinchen cdmsmith.com

Pk Integrales Konzept zum Starkregen- und Sturzflutrisikomanagement

Titel

Maximale FlieRgeschwindigkeiten, 50-jahrliches Starkregenereignis

- Gezeichnet Bearbeitet Phase Projekt-Nr. Anlage
| Dawm 0312024 05/2023 274623

Endmodell_Postprocia.qgz 01

Q:\274500-274999\274623\400_Bearbeitung\490_GIS\492_Projektdateien\Endmodell_Postprocla.qgz




