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Datenstand der genutzen
Grundlagendaten:

digitales Gelandemodell:
Befliegung 14.02.2022 -
27.02.2022

Gebaudedatensatz: Dez. 2022
(Update 2024 s. 'Veranderungen im
Konzeptzeitraum')

Luftbild (Hintergrund): 2021

Koordinatenbezugssystem:
UTM Zone 32
EPSG: 25832

Hohenbezugssytem:
DHHN2016

Erlauterung:

Die dargestellten Modellergebnisse zeigen Uber die Zeit maximierte und raumlich tGberlagerte Maximalwerte.
Diese liegen mehreren Simulationslaufen zugrunde, in denen unterschiedliche Niederschlagsgebiete je ein
60-minultiges Starkregenereignis bringen. Die abgebildeten Ergebnisse zeigen folglich eine lokal plausible
Uberflutungssituation, die so jedoch nicht gleichzeitig an jeder Stelle auftreten wird.

Der Stromungsindex Sl ist das Produkt aus FlieRtiefe und -geschwindigkeit [m*m/s]. Er ist ein guter Anzeiger fur
die Strdmungsintensitat bzw. die Impulskraft des Wassers.

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftiche Genehmigung vervielfaltigt, unbefugten Dritten zur Einsicht
Uberlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfénger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen
zurlickzugeben.
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